Meéstsky urad Zdice
odbor stavebni
Husova 2, 267 51 Zdice

Cij. STAV/1956/2024-16 Zdice, dne 7.7.2026
Spis. ZN:  1956/2024/H
SZ: MUZ/328.3/ A5

Vyfizuje: Bc. Vaclava Hicarova
Telefon: 311 685249
E-mail: stavebni3@mesto-zdice.cz

David Hradecky, nar. 27.11.1978, Na Vinohradech ¢.p. 113,267 01 Kraluv Dvir,

ROZHODNUTI

Vyrokova Cast:

Megstsky urad Zdice, odbor stavebni, jako stavebni Giad ptislusny podle § 13 odst. 1 pism. e) zakona ¢.
183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich ptedpisi
(déle jen "stavebni zakon"), v souladu s § 334a odst. 3 zdkona €. 283/2021 Sb., ve znéni pozdé&jsich
predpist, ve spoleéném uzemnim a stavebnim fizeni (dale jen "spolecné fizeni") posoudil podle § 940
stavebniho zdkona Zadost — spolecné oznameni zaméru, kterou dne 3.6.2024 (doplnéno dne 15.4.2026)
podal

David Hradecky, nar. 27.11.1978, Na Vinohradech ¢.p. 113, 267 01 Kralav Dviir,
kterého na zakladé pIlné moci zastupuje Ing. Katefina Zavielova, nar. 8.1.1985, Na Vinohradech
¢.p. 113,267 01 Kraliv Dvir (p/ind moc opetovné predlozena pri mistnim Setieni dne 18.6.2026)

(dale jen "Zadatel"), a na zaklad¢ tohoto posouzeni:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebniho zdkona a § 13a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
uzemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu

schvaluje stavebni zamér
na stavbu:

»Novostavba RD a dopliikkova stavba dilny na poz.¢. 454/7 v k.u. Hfedle u Zdic“

(dale jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 464/7 (orna puda) v katastralnim izemi Hiedle u Zdic.

Stavba obsahuje:
- Rodinny diim (bez vytahu)
- Dilna

- Vytapéni rodinného domu tepelnym ¢erpadlem systému vzduch/voda (namisto ptivodniho systému
zemé /voda)

- Opérna zed (vysky nad 1m, do 3m)

- Zpevnéné plochy pro osobni automobily a terénni upravy, bez oploceni

- Piipojka vody — ze stavajici vodovodni Sachty (VS) do RD

- Pfipojka splaskova kanalizace z RD do jimky na vyvazeni

- Destova kanalizace na pozemku k reten¢nim nadrzim, vyuzita k zalévani (povrchovy vsak).
Nevyuzita voda bude z nadrzi vyvaZzena sacim vozem

- Pfipojka elektrické energie ze stavajiciho pilite do RD
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I1.

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou ptilohou rozhodnuti (pro stavebnika a OU Hiedle) —
koordinaéni situa¢ni vykres v méfitku 1: 250, kterou vypracoval ing. Daniel Polacek, vedeny CKAIT
pod ¢. 0012866, ktera je soucasti projektové dokumentace a kterd obsahuje zakresleni stavebniho
pozemku, pozadovanym umisténim stavby, svyznaCenim vazeb a vlivi na okoli, zejména
vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb.

Stavba rodinného domu (v€etné zastieSené terasy) bude umisténa na pozemku parc.c. ¢.464/7 v
katastralnim izemi Hiedle ve vzdalenosti:

10,32 m od hranice dotceného pozemku s ppc. 464/8 v k.4. Hiedle
22,88 m od hranice dot¢ené¢ho pozemku s pp¢. 471 v k.. Hredle

Stavba dilny bude umisténa na pozemku parc.¢. €.464/7 v katastralnim tzemi Hredle ve vzdalenosti:
3,5 m od hranice doteného pozemku s pp¢. 464/6 v k.u. Hredle

8,12 m od severni strany pfedmétného rodinného domu stavebnika

2,5 m od hranice dotc¢eného pozemku s pp¢. 470/1 v k.u. Hredle

Opérna zidka do vySe 1 m umisténa na pozemku parc.¢. 464/7 v katastralnim tzemi Hiedle v misté
pod jizni stranou stavby dilny v délce cca 4 m ve vzdalenosti:

3.5 m od hranice dotéeného pozemku s pp¢. 464/6 v k.u. Hiedle

Opérna zidka do vySe 3 m umisténa na pozemku parc.¢. 464/7 v katastralnim tzemi Hiedle v misté
horni ¢asti zdpadni strany stavby dilny v délce cca 6 m ve vzdalenosti:

3,59 m od hranice dotéeného pozemku s pp¢. 471 v k.u. Hiedle

Zpevnéné plochy - (pro parkovani pro 2 OA a pristup do stavby RD) na pozemku parc.¢. 464/7 v
k.u. Hiedle. Zpevnénd plocha pro parkovani OA o nepravidelném rozméru 16,77 x 6,5 x 9,05 x
(strana pruceli vjezdu a pristupu na pozemek v délce cca 9,5 m) x 8,55 m bude umisténa zejména
pti jizni Casti doteného pozemku, kde bude napojena na mistni komunikaci.. Ostatni zpevnéné
plochy tvofi prevazné chodnik jako vstup do rodinného domu, okolo rodinného domu (zejména Cast
jizni strany, severni a vychodni strany RD)

Domovni pripojky elektro, vody a kanalizace:

Piipojka elektro - bude napojena ze stavajiciho elektromérového pilite umisténého v jizni casti
dotéeného pozemku parc.¢. 464/7 v k.u. Hredle, poté bude uloZena v zemi a ukoncena u vstupu do
stavby rodinného domu

Piipojka vody - bude napojena ze stiavajici vodomérné Sachty na pozemku parc.c. 464/7 v k.0.
Hiedle a odtud do stavby rodinného domu, kde bude ukoncena

Piipojka kanalizace splaskové - bude napojena z navrzené stavby rodinného domu a bude vedena
po pozemku parc.¢. 464/7 v k.. Hredle a ukonCena v navrzené jimce (Zumpy) na vyvazeni

2 x podzemni nadrz s piepadem (pro destovou vodu) o dostateéném objemu (8 m* a 2 m?®) jimka
(typova) bude umisténa na pozemku parc.C. 464/7 v katastralnim tzemi Htedle ve vychodni Casti
dotceného pozemku ve vzdalenosti cca 5 m od hranice dotcené¢ho pozemku s pp¢. 464/6 v k.a. Hiedle

Zumpa na vyvaZeni - samonosna jimka (typovéd) na vyvazeni (pro splagkovou vodu) o objemu 15
m3. Vlastni umisténi jimky bude na pozemku parc.C. 464/7 pfi jizni hranici doteného pozemku
(vzdalenost od hranice sousedniho pozemku pp¢. 464/4 ¢inni 3,5 m — méreno na osu jimky)
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Zdroj tepla - tepelné ¢erpadlo vzduch - voda. Vlastni umisténi tepelného ¢erpadla IVT AIR X
170 bude pii severni stran¢ rodinného domu

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, kterou
vypracoval zejména ing. Daniel Polagek, vedeny CKAIT pod ¢. 0012866, Ing. Silvie Kolaci, vedena
CKAIT pod & 0010853, Ing. Martin Stransky, Ph.D., vedeny CKAIT pod & 0601770, Ing. Pavel
Rous, vedeny CKAIT pod ¢ 0000362, Ing. Alexandr Isajev, vedeny CKAIT pod & 0006539.
Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez ptedchoziho povoleni stavebniho ufadu. Odpovédny
projektant odpovidd za spravnost, celistvost a uplnost a bezpecnost stavby provedené podle
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakoz i za
technickou a ekonomickou uroven projektu, technologického zafizeni vcetné vlivi na zivotni
prostiedi.

Projektant odpovida za spravnost, celistvost, Uplnost a bezpecnost stavby provedené podle jim
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakoz
i za technickou a ekonomickou uroven projektu. Stavebnik je povinen dbat pravnich predpist
na vystavbu, vztahujicich se ke konkrétnimu stavebnimu zaméru.

Stavebnik zajisti vyty¢eni prostorové plochy rodinného domu subjektem k tomu opravnénym.

Pti provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni nebo zni¢eni komunikace. Vytézena zemina
nebude ukladana do télesa komunikace.

Stavebnik je povinen mit na stavbé k dispozici dokumentaci ovéfenou ve stavebnim fizeni a vSechny
doklady tykajici se provadéni stavby.
Stavebni Cinnost bude uskutectiovana tak, aby vzhledem k okolni zastavbé byly veskeré jeji

negativni vlivy sniZeny na minimum. Prace jejichz hlu¢nost by ptfesahovala 50 dB, nebudou
provadény v dob¢ od 22 hodin do 6 hodin.

Pfi stavbé budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZzadavcich
na stavby, v platném znéni, ktera upravuje pozadavky na provadéni staveb, vyhlasky
¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi v platném znéni a ptislusné technické
normy.

Stavebnik je povinen pfed zahijenim stavby umistit Stitek ,,Stavba povolena®™ na viditelném misté
u vstupu na staveni$té a ponechat jej tam az do dokonceni stavby. Zaroven je stavebnim povinen
ohlasit stavebnimu ufadu neprodlené po jejich zjisténi zavady na stavbé, které ohrozuji zivoty
a zdravi osob, nebo bezpecnost stavby,

Odvedeni destovych vod se stiechy a zpevnénych ploch musi byt provedeno tak, aby nedochazelo
k ohrozeni opravnénych zajmii vlastnika sousedni nemovitosti. Zptsob likvidace destovych vod
bude i v souladu s vypracovanou projektovou dokumentaci. (likvidace destovych vod — svedeni ze
sttechy do nadrzi. Prebytek vody z nadrzi bude odvazen na prislusné misto tomu urcen¢).

Pti provadéni stavby je nutno dodrzovat piedpisy tykajici se bezpeCnosti prace a technickych
zafizeni na stavbé, zejména zakona ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a zajistit
ochranu zdravi osob na stavenisti.

VSichni zaméstnanci urCeni k praci na stavbé musi byt prokazatelné obeznameni a pouceni
0 bezpecnosti prace

Pii provadéni stavby je stavebnik povinen podle § 152 odst. 3 stavebniho zdkona oznamit
stavebnimu Ufadu pfedem termin zahajeni stavby. Dale je povinen zajistit, aby na stavbé nebo
staveni$ti byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a vSechny doklady tykajici se provadéné
stavby, pfipadné jejich kopie, Stavebnik je dale povinen ohlasovat stavebnimu ufadu faze vystavby
podle planu kontrolnich prohlidek stavby a umoznit provedeni kontrolni prohlidky. Dale je stavebnik
povinen oznamit zédvady stavebnimu ufadu neprodlené¢ po jejich zjisténi, které ohrozuji Zivoty a
zdravi osob nebo bezpecnost stavby.

Stavebnik pfed zahajenim stavby ohlasi stavebnimu ufadu zpisob provedeni a opravnénou firmu ¢i
osobu, ktera bude provadét odborné vedeni a realizaci stavby.

S odpadem, vznikajicim pfi stavebni Cinnosti, bude naklddano v souladu se zakonem

¢. 541/2020 Sb., o odpadech a ostatnimi souvisejicimi ptedpisy v odpadovém hospodafstvi.
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V ptipadé vzniku mezideponii budou odpady zabezpeCeny pred jejich unikem do ovzdusi a
kanalizace.

Stavba bude provadéna tak, aby nebyla dotfena prava a pravem chranéné zajmy vlastnikl
sousednich nemovitosti.

Zatizeni na stavenisti, pomocné konstrukce a jina technicka zatizeni musi byt bezpecna. Zatizeni
staveni$té¢ bude na pozemku stavebnika.

Splaskové vody budou svedeny do nové vybudované samonosné jimky (zumpy) na vyvazeni.
Zumpa musi byt nepropustna.

Hromosvod na stieSe rodinného domu bude proveden hiebenovou jimaci soustavou doplnénou
tyCovymi a pomocnymi jimaci, dale svody s uzemiiovaci soustavou v zakladech objektu.

Odvétrani garaze bude provedeno odvétravacimi priduchy o min priméru 15 cm umisténych
v obvodovém zdivu a to v sousednich stranach.

Budou dodrzeny pozadavky uvedené v pozarné bezpeCnostnim feSeni stavby. Zejména budou
instalovany pozarni hlasi¢e a signalizace, umisténi rucniho hasiciho pftistroje a predlozeni
potfebnych dokladl na pouzité materialy s predepsanou pozarni odolnosti.

Pti provadéni stavby nesmi byt naruSeny nadzemni a podzemni sdélovaci zatizeni, vedeni a potrubi.
Pti provadéni stavby nesmi byt nad miru pfipustnou znecistovano zivotni prostfedi a mistni
komunikace. Okoli stavby nesmi byt nad pfipustnou miru obtéZovano hlukem, prachem a vibracemi.
Nesmi dojit k znecisténi terénu, povrchovych a podzemnich vod ropnymi a jinymi Skodlivymi
latkami.

Po dobu vystavby bude zajistén bezpecny pristup a prijezd ke stavajicim stavbam a pozemkm.

Pti provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozovani a znecistovani komunikaci vcetné jejich
soucasti a prislusenstvi a pfilehlych pozemkii. VytéZzena zemina nebude ukladana mimo pozemek
stavebnika. Pfipadné Skody zplisobené na cizim majetku budou stavebnikem odstranény na jeho
naklady.

Stavba bude provadéna tak, aby nebyla dotCena prava a pravem chranéné zajmy vlastnika
sousednich nemovitosti. Po dobu vystavby bude zajistén bezpeCny piistup a piijezd ke vSem
nemovitostem v dotéeném tzemi. Stavba bude provadéna tak, aby nedoslo k poskozeni stavajicich
staveb na dotcenych i sousednich pozemcich.

Pred =zapocetim jakychkoliv praci navrhovatel stavby =zajisti projednani na misté
s jednotlivymi vlastniky dotcenych nemovitosti za ucelem domluvy o piesném provedeni vlastniho
pripojeni, a to véetné zajisténi a ochrany stavajicich domovnich pfipojek a jinych nachazejicich se
staveb na dotcenych pozemcich jednotlivych vlastniki nemovitosti.

Dojde-li pii provadéni praci k nepfedvidatelnym naleziim kulturné cennych piedméti nebo

k archeologickym naleziim, je stavebni podnikatel provadéjici stavbu povinen nalez ohlasit

stavebnimu uUfadu a organu statni pamatkové péce, poptipadé archeologickému ustavu. Zaroven
je povinen ucinit nezbytnd opatfeni, aby nalez nebyl poskozen nebo znien, dokud o ném

nerozhodne organ statni pamatkové péce.

Pfi provadéni stavby nesmi byt naruSeny nadzemni a podzemni sdélovaci zatizeni, vedeni a potrubi.
Pfed zapoCetim zemnich praci je nutno pozadat spravce dotlenych inzZenyrskych siti o ptesné
vytyCeni tras podzemnich vedeni. Podminky stanovené jednotlivymi spravci siti musi byt
respektovany. Pokud by pfi provadéni praci byl zjistén vyskyt neznamého podzemniho vedeni, musi
byt o ném uvédomen majitel tohoto vedeni, ktery stanovi dalsi podminky pro provadéni praci.
Stavebni cCinnost (v€etné bezvykopové technologie) v ochranném pasmu plynarenskych,
vodarenskych a energetickych zafizeni nesmi byt zahajena pied provedenim tohoto vytyceni a bez
souhlasu nebo v rozporu s podminkami spravca siti a ¢innosti v ochranném pasmu. Stavebni ¢innost
musi byt provadéna v souladu se zakonem ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve znéni pozd¢jsich
predpist.

Stavebnik ozndmi stavebnimu uradu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

a) po vyliti zakladové desky pied zapocetim hrubé stavby - vyty€eni stavby opravnénym geodetem
b) po dokonceni hrubé stavby rodinného domu a dilny

¢) zavérecna kontrolni prohlidka stavby

Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 36 mésici ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.
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Dle vysledkii prizkumu méfeni a vyhodnoceni radonového indexu stavebniho pozemku je
nutno provadét opatieni zamezujici priuniku radonu do objektu. Je diale maximalné dbat
technologické kazné pri provadéni vSech prvkia naruSujicich celistvost izolaci zakladia
(prastupy pro inZenyrské sité atp.) a zaroven dodrZet vodorovnou protiradonovou izolaci i pod
pripadnym zateplenim plasté domu. (stfedni radon avSak pii podlahovém vytipéni se Fesi
stupeti vy$si radonové propustnosti)

Pti realizaci stavby bude veden stavebni denik.

Stavebnik pfed zahajenim stavby obeznami veskeré¢ vlastniky (spravce) dotcenych siti a vedeni o
provedeni stavby, aby tak nemohlo dojit k jejich ohroZeni ¢i poskozeni. Jedna se zejména o CEZ
Distribuci a.s. a CETIN a.s. Soucasné bude dbat pfi realizaci stavby jejich pokyni.

Jedné se zejména o:

Dokumenty vydané CEZ Distribuce a.s., zejména vyjadieni ze dne 30.10.2025 pod &. zn.
001170072743, sd¢€leni ze dne 18.2.2026 pod zn.¢c. 0102480010, tykajici se souhlasu se stavbou a
povinnosti respektovani stavajicich elektrickych zafizeni. Rovnéz stavba bude provadéna
v souladu se smlouvou o pfipojeni €. 23 _SOP 01 4122266451.

Bude dbano pokynii danych ve vyjadieni CETIN a.s. ze dne 30.3.2026 pod ¢. j. 87606/26, tykajici
se existence siti a dodrzeni ptredepsanych podminek danych v tomto vyjadieni a v uvedenych
ptilohach
Nezastavéna a nezpevnéna cast pozemku bude nadile slouZzit jako zahrada. Soucasné bude dbano
ochrany ptipadnych meliora¢nich zatizeni.

Stavebnik, ktery bude realizovat dany zameér, je osobou povinnou k platbé odvodu. Stavebnik dodrzi
veskeré podminky dané v souhlasu ze dne 14.12.2023 pod &.j. MUHO/36518/2023 vydané M&U
Hofovice, odboru vystavby a ZP. Zejména tykajici se podminek spojenych s trvalym odnétim ZPF,
vcetné zaplaceni odvodd.

Pied zapocetim jakychkoliv praci na stavbé budou pfedem vytyCeny veskeré sit¢ a vedeni, aby tak
nemohlo dojit k jejich poskozeni a ohrozeni zivota osob.

Pred zapocetim zemnich praci je nutno pozéadat spravce dotenych inzenyrskych siti o presné
vytyCeni tras podzemnich vedeni. Podminky stanovené jednotlivymi spravci siti musi byt
respektovany. Pokud by pii provadéni praci byl zjistén vyskyt neznamého podzemniho vedeni, musi
byt o ném uvédomen majitel tohoto vedeni, ktery stanovi dalsi podminky pro provadéni praci.

Stavba bude provadéna v souladu se souhlasem s piipojenim na komunikaci vydané dne 28.5.2024
ObU Hredle, tykajici se zplsobu napojeni na komunikaci v majetku obce Hredle, souhlasem
s vystavbou rodinného domu

Stavby opérnych zdi budou opatieny ochrannym zadbradlim s vyplnémi, jestliZe jejich
nadzemni ¢ast bude prevySovat okolni terén vice jak 30 cm.

Stavba bude rovnéz provadéna v souladu s vyjadienim Obce Hiedle vydané dne 28.5.2024, tykajici
se napojenim vodovodni ptipojky k rodinnému domu

Provozem zdroje znecistovani ovzdusi budou dodrzovany povinnosti provozovatele stacionarniho
zdroje dle § 16 a 17 zakona o ovzdusi, dale budou dodrzovany dalsi povinnosti vyplyvajici ze zakona
0 ochrané ovzdusi a jeho provadécich pravnich ptredpisi.

Stanovi podminky pro uZivani stavby:
Po dokonceni stavby, ktera byla provadéna na zéklad¢ povoleni vydaného podle stavebniho zékona,
bude pozadano o kolaudaci stavby. Zaroveini doloZzi stavebnik geometricky plan, defini¢ni body stavby,
protokol digitalni technické mapy (DTM) stavby. Pokud se stavba nachazi na izemi obce, ktera vede
technickou mapu obce a pro Ucely vedeni vydala obecné zavaznou vyhlasku, stavebnik rovnéz dolozi
doklady o tom, Ze pftislusnému obecnimu ufadu byly ohlaseny a doloZzeny zmény tykajici se obsahu
technické mapy obce.

. Stavebnik rovnéz piedlozi stavebnimu Ufadu udaje urcujici polohu defini¢niho bodu stavby a

adresniho mista, vytyCeni staveb opravnénou osobou, dokumentaci skutecného provedeni stavby,
pokud pfi jejim provadéni doslo k nepodstatnym odchylkdm oproti ovétené dokumentaci nebo ovérené
projektové dokumentaci.
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3. Ke kolaudaci stavby budou piedloZzeny doklady o nezavadné likvidaci odpadd, vzniklych béhem
provadéni stavby. Jedna se o predlozeni dokladi — vazné listky obsahujici fadnou likvidaci odpadt
z predmétné stavby.

4. Stavebnik zajisti, aby byly k Zadosti o kolaudaci stavby dolozeny zkouSky a méfeni ptedepsané
zvlastnimi pravnimi predpisy.

5. Ke kolaudaci stavby rodinného domu bude rovnéz predlozeny doklady ke stavbé vodovodni ptipojky a
elektro ptipojky a bude ptedlozen doklad na uzivani uc¢elové obsluzné komunikace.

6. Po dokonceni praci budou pozemky dotéené stavbou uvedeny do ptivodniho stavu.

7. Ke dni uzivani stavby musi byt upraven pfistup k objektu, dokonCeny stavebni prace
a provedena fasada.

8. Vlastnik stavby je povinen po celou dobu uzivani stavby uchovavat uplnou dokumentaci stavby se
vSemi rozhodnutimi a doklady, vztahujicimi se k této stavbé a jejich zménam. V piipadé zmény
vlastnictvi je povinen je piedat novym vlastnikim.

9. UzZivani stavby je podminéno pravomocnym kolauda¢nim rozhodnutim na prilehlou mistni
komunikaci popf. pravomocny doklad na pred¢asné uzivani této komunikace.

10.Vlastnik stavby je povinen stavbu a jeji okoli udrZzovat v fadném stavebnim stavu, aby nevznikaly
zavady ohrozujici bezpec¢nost a zdravi osob nebo vetfejny zajem.

Ucastnici fizeni, na n€z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

David Hradecky, nar. 27.11.1978, Na Vinohradech ¢.p. 113, 267 01 Kraltav Dvur

Odivodnéni:

Dne 3.6.2024 podal zadatel spolecné oznameni zaméru. Na zakladé nedostatecnych podkladt pii tomto
oznameni zameéru, bylo usnesenim ze dne 4.6.2024 rozhodnuto o projednani zdméru ve spolecném fizeni.
Soucasné byl Zadatel vyzvan o doplnéni a fizeni bylo pferuseno. Toto usneseni nabylo pravni moci dne
27.6.2024.

Timto datem bylo zahajeno spole¢né izemni a stavebni fizeni (dale jen "spole¢né fizeni").

Lhita pro pfedlozeni byla z divodu delsiho prib¢hu zajisténi podkladi nékolikrate na Zadost stavebnika
prodluzovana. Zadost byla doplnéna dne 15.4.2026.

Projednani vefejnou vyhlaskou naridi stavebni Grad v pripadech zaméri umist'ovanych v tizemi ve
kterém neni platny izemni plin a zaroven v piipadech s vét§im (neurcitym) poctem ucastniki
Fizeni (§ 87 odst. 1 - 2) a § 94m odst. 1 stavebniho zikona.

Z tohoto dlivodu stavebni ufad podle ustanoveni § 94m odst. 1 stavebniho zakona oznamil zahdjeni
spole¢ného fizeni zndmym ucastniklim fizeni, vetfejnosti a dotéenym organtim. Soucasné nafidil ustni
jednani spojené s ohledanim na misté na 18.6.2026, o jehoz vysledku byl sepsan protokol.

Oznameni o zahdjeni pfedmétného fizeni bylo zvefejnéno na Ufedni desce Méstského uradu Zdice a
Obecniho ufadu Hredle a zptisobem umoziujicim dalkovy pristup.

Stavebni ufad prezkoumal predlozenou zadost z hledisek uvedenych v ustanoveni § 941 stavebniho
zakona, projednal ji s ucastniky fizeni, vefejnosti a dotCenymi organy. Stavebni ufad posoudil a ovéfil
stavebni zamér podle ustanoveni § 940 stavebniho zakona a zjistil, Ze jeho uskute¢nénim nebo uzivanim
nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, ptedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi
piedpisy.

Umisténi a provedeni stavby je v souladu spozadavky tohoto zdkona a jeho provadécimi pravnimi
predpisy, zejména s obecnymi pozadavky na vyuZzivani uzemi, na vetfejnou dopravni a technickou
infrastrukturu k moznosti a zptisobu napojeni nebo k podminkam dotéenych ochrannych a bezpecnostnich
pasem, uzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly uzemniho planovani. Zejména s charakterem tzemi
a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych a urbanistickych hodnot v Gizemi.
Navrhovana stavba se nachdzi v pfimé navaznosti na stavajici zastavbu rodinnych domd, jejichz
prostorové a architektonické uspofadani se pln¢ ztotoziuje s navrhovanou stavbou. Vlastni umisténi
stavby rodinného domu je rovnéz v souladu s umisténim okolnich staveb a s ohledem vyfeseni svazitého
terénu a doteném pozemku. Zaroven predmétna stavba domu ma i dostatecné odstupy od okolnich
staveb rodinnych domi. Stavba nenarusuje architektonicky ani urbanisticky raz daného tizemi obce.
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Svym materidlovym navrZzenim se rovnéZz plné ztotoziuje s okolnimi stavbami zejména pii pouZiti
obdobného. Vlastni stavba je v rozsahu pfizemni stavby, podsklepené s vyuzitim podkrovi. Stfecha
sedlova o sklonu 40 stupiiti, stit stfechy je orientovany rovnobézné s ptilehlou mistni komunikaci. Takto
navrzena stavba plné koresponduje s okolni zéstavbou.

Projektova dokumentace stavby spliuje i obecné pozadavky na vystavbu. Navrhovana stavba vyhovuje
obecnym pozadavkiim na vyuzivani uzemi.

Stavebni ufad v prabehu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni zdmeéru.

Stanoviska sd¢lili tyto dotéené organy zejména:

Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, regiondlni pracovi§té Stredni Cechy, Méstsky uiad
Hofovice, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, KHS Beroun, OBU Kladno (vyZadovdin pro piivodni
system tepelného cerpadla), Obecni ufad Hiedle,

Vyjadreni ke stavbé sdelili zejména:
Raiffeisenbank stavebni spofitelna a.s., Obec Hredle, a dale subjekty technické infrastruktury, které se
nachazeji nebo by se mohly nachazet v dotceném uzemi.

Stavebni ufad =zajistil vzajemny soulad predloZzenych zavaznych stanovisek dotcenych organt
vyzadovanych zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni ufad po pravni tivaze rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni
pravnich predpisti ve vyroku uvedenych.

Ugastnici fizeni — dalsi dotéené osoby:
Obec Hiedle, Raiffeisenbank stavebni spofitelna a.s., CETIN a.s., CEZ Distribuce, a. s., Lesy Ceské
republiky, s.p., LS Ktivoklat

Vetejnou vyhlaskou dle § 94m odst. 2 stavebniho zdkona vyvéseno na tiedni desce:
Jedna se o:

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkim: (dorucovano vefejnou
vyhlaskou):
parc. €. 464/6, 464/8, 464/4, 471, 470/1 v katastralnim izemi Hredle u Zdic

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbam (doruovano vefejnou
vyhlaskou):

Vypotadani s navrhy a namitkami acastniki:

- Ucastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyhodnoceni pfipominek vefejnosti:

- Vefejnost pripominky neuplatnila

Vypotadani s vyjadienimi G¢astnikd k podkladim rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Pouceni ucastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznameni ke Krajskému tufadu

Stfedoceského kraje, odbor tzemniho planovani a krajského stavebniho ufadu podanim u zdejSiho
spravniho organu.
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Odvolani se podava s potfebnym pocétem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zdstal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet stejnopisti, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je neptipustné.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci spole¢ného povoleni zasle stejnopis pisemného vyhotoveni
spole¢ného povoleni opatfeny doloZzkou pravni moci a vyhotoveni ovéfené dokumentace stavebnikovi,
vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem, dotéenym organiim a stavebnimu ufadu pfislusnému
k umisténi nebo povoleni vedlejsi stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnimu ufadu, nejde-li o
soubor staveb. Stavebnikovi zaSle také Stitek obsahujici identifika¢ni tidaje o povoleném stavebnim
zameru.

Pti provadéni stavby je stavebnik povinen

- oznamit stavebnimu tfadu pfedem termin zahdjeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele,
ktery bude stavbu provadét, u svépomocné formy vystavby jméno a pfijmeni stavbyvedouciho nebo
osoby, ktera bude vykonavat stavebni dozor; zmény v téchto skuteCnostech oznami neprodlené
stavebnimu tfadu,

- pred zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby a
ponechat jej tam az do dokonceni stavby, pfipadné¢ do vydani kolauda¢niho souhlasu; rozsahlé
stavby se mohou oznacit jinym vhodnym zptisobem s uvedenim udajt ze Stitku.

- zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a vSechny
doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, poptipade jejich kopie,

- ohlasovat stavebnimu ufadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoznit
provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné divody, této prohlidky se zucastnit,

- ohlasit stavebnimu Ufadu neprodlené po jejich zjisténi zavady na stavbé, které ohrozuji Zivoty a
zdravi osob, nebo bezpecnost stavby,

Spole¢né povoleni ma podle § 94p odst. 5 stavebniho zakona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt zahajena,
dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

Bc. Vaclava Hi¢arova
samostatny odborny referent
MeU Zdice, odbor stavebni

Poplatek:

Spravni poplatek podle zékona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 17 odst. 1 pism. a) ve
vysi 1000 K¢, polozky 17 odst. 1 pism. ¢) ve vysi 500 K¢, polozky 17 odst. 1 pism. e) ve vysi 1000 K¢,
polozky 18 odst. 1 pism. a) ve vysi 5000 K&, polozky 18 odst. 1 pism. ¢) ve vysi 500 K¢, celkem 8000 K¢
byl zaplacen dne 30.4.2026.

Priloha: Koordina¢ni situace s vyznac¢enim stavby

Toto rozhodnuti musi byt vyvéeno po dobu 15 dnii na tiedni desce M&U Zdice a OU Hiedle.
Vyveseno dne: .......ccceeeeveriveveennns Sejmuto dne: .....cceevvevierierieeieee

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti rozhodnuti.
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Obdrzi:

ucastnici (dodejky, IDDS)

Ing. Katefina Zavielova, IDDS: k73c2ku, Na Vinohradech ¢€.p. 113, 267 01 Kraliv Dvur - zastupce
stavebnika David Hradecky, Na Vinohradech ¢.p. 113, Kiizatky, 267 01 Kraldv Dvir u Berouna

Obec Hredle, IDDS: pz2bs4f, sidlo: Hiedle ¢.p. 25, 267 51 Zdice

Raiffeisenbank stavebni spoftitelna a.s., IDDS: f6qrSpb, sidlo: Konévova ¢.p. 2747/99, 130 00 Praha 3-
Zizkov

CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sidlo: Ceskomoravska ¢.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeti

CEZ Distribuce, a. s., IDDS: vI95uqty, sidlo: Teplicka ¢.p. 874/8, Decin IV-Podmokly, 405 02 Décin 2
Lesy Ceské republiky, s.p., LS Kiivoklat, IDDS: e8jcfsn, sidlo: Premyslova &.p. 1106/19, Novy Hradec
Kralové, 500 08 Hradec Kralové 8

Veftejnou vyhlaskou dle § 94m odst. 2 stavebniho zakona vyvéSeno na ufedni desce:
Jedna se o:

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkiim:
parc. C. 464/6, 464/8, 464/4, 471, 470/1 v katastralnim izemi Hiedle u Zdic

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbam: ------------

dotcené spravni urady (IDDS)

Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, regionalni pracovi§té Stiedni Cechy, IDDS: ffydyijp
sidlo: Kaplanova ¢.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Krajské hygienicka stanice Sttedoeského kraje se sidlem v Praze, Uzemni pracovi§té v Beroung, IDDS:
hhcaiS8e, sidlo: Dittrichova ¢.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Mésto

Mgstsky urad Hofovice, odbor vystavby a zivotniho prostfedi, IDDS: yjmbxfn, sidlo: Palackého namésti
¢.p. 2/2,268 01 Hotovice

Meéstsky utad Hofovice, odbor technicky a dopravni, IDDS: yjmbxfn, sidlo: Palackého namésti €.p. 2/2,
268 01 Hotovice

Obecni urad Hiedle, IDDS: pz2bs4f, sidlo: Hiedle ¢.p. 25, 267 51 Zdice

ostatni
Mg¢U Zdice — vefejna vyhlaska
OU Hredle — vetejna vyhlaska
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Priloha: Koordina¢ni situace
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